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/SERIE5 K / 5 KM /

>

\"

6 modelos disponiveis em diferentes variantes para
responder a todas as necessidades: Os 5 KF sdo os
especialistas em pomares, os 5 KM sdo adequados
tanto para aplicagées em campo aberto como em
pomares amplos, enquanto os 5 K sdo os unicos
tratores de rastos especificamente concebidos para
trabalhos pesados em campo aberto

Enquanto o 5 K oferece um posto de conducdo
confortavel com piso plano e depdsitos de
combustivel laterais envolventes, 0 5 KM e 0 5 KF
tém um posto de conducdo com tunel central e
depositos de combustivel laterais de baixo perfil, a
fim de manter a forma do trator tdo baixa quanto

possivel, para melhor se adaptar a pomares e vinhas.

Os motores FARMotion 35 e 45 estdo disponiveis
com diferentes poténcias e dois sistemas de pos-
tratamento dos gases de escape.

Transmissdo mecanica disponivel em duas versées:
12+12 com redutor (velocidade minima a partir de
0,43 km/h) ou 16+16 com OverDrive.

Sistema hidrdulico de centro aberto com bomba
de direcdo dedicada para uma manobrabilidade
sem esforco em qualquer condi¢do. Configuracdo
completa de distribuidores com até 10 vias
hidraulicas traseiras e 2 de montagem intermédia.
Regulador de fluxo disponivel.

Série

5K/S5KM/S5KF

UMA OFERTA COMPLETA PARA QUEM
TRABALHA EM INCLINACOES E SOB

CONDICOES DIFICEIS.

\"

vV Vv

5 K

Especificamente concebido para aplicacdes em
campo aberto e lavoura pesada

116 CV de poténcia maxima, motor de 4
cilindros

Posto de condugdo com piso plano

Chassis com 6 rolos

Rastos em aco




5 KM 5 KF

> Dois equipamentos disponiveis. Estreito, para trabalhar em pomares e > Concebido para aplicagées em pomares e
largo para aplicagdo em campo aberto. vinhas

> Duas poténcias nominais de 105 a 116 CV > Trés poténcias nominais de 75 a 102 CV

> Lados dos depositos de combustivel de baixo perfil > Dimensdes compactas

> Chassis com 6 rolos > Chassis com 5 rolos

> Rastos em aco disponiveis em dois tamanhos diferentes > 3 rastos em ago e rastos em borracha

ComfortTrack disponiveis

A DEUTZ-FAHR oferece uma familia de tratores de rastos concebida para proporcionar um desempenho
extraordinario, mesmo quando se trabalha nas condi¢des de terreno mais dificeis. Quer se trate do cultivo
de trigo, girassol, vinhas ou citrinos, os modelos 5 K / 5 KM / 5 KF s&o a resposta certa para todos os
agricultores que trabalham em terrenos inclinados e impermeaveis. A estrutura robusta destes tratores
torna-os perfeitos mesmo para aplicagdes especiais, como a monda florestal ou a terraplenagem. Motores
FARMotion 35 e 45 eficientes, uma escolha de duas transmissdes mecanicas, um sistema hidraulico de
centro aberto com uma bomba de 50 I/min + 25 |/min e distribuidores de acionamento mecanico com até
10 acopladores traseiros e 2 acopladores intermédios, sdo mais uma prova de que as Séries 5 K / 5 KM /
wy 5 KF sdo a ferramenta perfeita para qualquer tarefa.
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/ MOTOR

Estabilidade e tracdo aliam-se o
poténcia e eficiencia.

Os modelos 5 K, 5 KM e 5 KF sdo equipados com os apreciados e potentes motores FARMotion, que agora
ndo so6 estdo em conformidade com a Stage V, como também sdo mais potentes e eficientes em termos de
consumo de combustivel. Além disso, os intervalos de revisdo programados foram agora alargados para 600
horas.

Estes grupos motopropulsores foram desenvolvidos especificamente para a utilizagdo agricola,
apresentando as melhores solug¢des tecnoldgicas atualmente existentes para os motores Diesel, como a
geometria inovadora da cdmara de combust&o, os tuchos hidraulicos, a inje¢do Common Rail totalmente
gerida eletronicamente (com pressdes de inje¢do até 2000 bar) e um filtro de ar PowerCore.

Os 5 KF estdo equipados com o FARMotion 35, que - gracas a sua estrutura de 3 cilindros - permite
uma dimensdo global compacta do trator, garantindo a maxima agilidade dos tratores entre as linhas.

As curvas de poténcia e de binario otimizadas melhoram o desempenho destes motores, permitindo

que os 5 KF enfrentem facilmente até as inclinagdes mais dificeis. Os modelos de 75 CV dispéem

de um sistema EAT (Exhaust After-Treatment - pos-tratamento de escape) simples e compacto,
engenhosamente integrado na forma do trator e que ndo necessita de fluidos adicionais.

Os 5 KM e 5 K sdo equipados com o motor FARMotion 45 de 4 cilindros, para tirar partido das
excelentes capacidades de tracdo inerentes a estas maquinas, com uma poténcia de tracdo ainda

maior. O FARMotion 45 no 5 K e no 5 KM fornece até 116 CV de poténcia maxima e 472 Nm

de binario, ja as 1400 rpm. Apesar de apresentarem a maior cilindrada do mercado, as suas

dimensdes compactas garantem um capot estreito e inclinado. A memoria de dois regimes do

motor esta disponivel de série em todos os modelos, enquanto os tratores 5 K oferecem até

um pedal de desaceleragdo para aumentar o conforto do condutor ao virar.

Os FARMotion 35 e 45 podem mesmo funcionar com combustiveis alternativos, estando

oficialmente certificados para funcionar com HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Assim,

todos os tratores de rastos DEUTZ-FAHR estdo preparados para enfrentar os desafios da

agricultura do futuro, reduzindo as emissdes de CO, e, consequentemente, aumentando

a sustentabilidade ambiental.

DESTAQUES

> Injecdo Common Rail a 2000 bar
> Ventoinha viscostatica e filtro de ar PowerCore

> Intervalos de mudanca de 6leo programados prolongados para 600 horas
> Ajuste automatico da valvula hidraulica para o minimo de manutencao

> Arranque facil, mesmo em condicdes de frio extremo

> Certificagdo HVO

> Motores FARMotion 35 e 45 com
poténcias de 75 a 116 CV com ou sem
SCR.
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> 2 memorias de regime do motor de série.




// TRANSMISSAO E TDF

O melhor vem de série.

Para responder a uma grande variedade de aplica¢des, todos os tratores de rastos DEUTZ-FAHR vém
equipados de série com uma caixa de velocidades principal mecanica de 4 velocidades com 2 gamas, um
inversor sincronizado e o OverDrive, para um total de 16+16 velocidades. Como op¢do, 0 5K, 0 5 KM e
o 5 KF podem ser equipados com uma caixa de velocidades 12+12 com um redutor que permite uma
velocidade minima de 0,43 km/h com o motor nas maximas rota¢des. Tanto as embraiagens da dire¢do,
como os travdes em banho de éleo podem ser acionados gradual e individualmente para cada rasto de
lagarta, mediante um par de alavancas de comando hidraulico servoassistido, integradas no painel de
instrumentos numa posicdo confortavel. Puxando cada alavanca até metade do seu curso, intervém-

se naembraiagem correspondente, além desse limite, entram também em funcionamento os travdes.

A TDF possui, de série, o veio intercambidvel e o engate eletro-hidraulico de arranque progressivo;

Para dar a estes tratores a versatilidade necessaria para trabalhar eficazmente com qualquer alfaia,

a TDF traseira esta disponivel de série com modos de velocidade de 540 rpm + 540ECO, enquanto

uma TDF de 540 + 1000 rpm esta disponivel como op¢do para os modelos 5 KM e 5 K.

)

> Engate facil da TDF traseira através de um boté&o. > TDF traseira com veio amovivel.
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Transmissdo de 16+16 velocidades com OverDrive de série.
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// SISTEMA HIDRAULICO
E ELEVADORES

Modularidade e desempenho para fazer face
a todos os desafios.

O sistema hidraulico do 5 K, 5 KM e 5 KF tem dois circuitos separados, cada um com a sua propria bomba
individual. o principal, do elevador e distribuidores auxiliares, dispde de 50 |/min, enquanto o segundo fornece
25 |/min as embraiagens da dire¢éo, travdes, engate/desengate da TDF e lubrificagdo forcada da transmissao.
Esta caracteristica € muito importante para a maxima fiabilidade em declives acentuados. Para alimentar
as alfaias hidraulicas, estes tratores estdo equipados de série com 3 distribuidores de duplo efeito. Para
aumentar a capacidade, estdo disponiveis até 5 distribuidores como opg¢ao, para um total de 10 acopladores.
Nos modelos 5 KF e 5 KM, sdo utilizadas duas valvulas de desvio elétricas para obter uma configuragdo

de distribuidor traseiro de 10 vias. Estes dois modelos oferecem sempre de série o regulador de fluxo e

2 vias de montagem intermédia duplicadas a partir da traseira, para alimentar alfaias frontais como
aparadores ou maquinas de desfolhar.

O elevador mecanico traseiro dos 5 K, 5 KM e 5 KF tem uma capacidade maxima de 3170 kg e oferece

uma fiabilidade e precisdo extremas no controlo da posicdo e da tragdo. O engate de trés pontos Cat.

Il esta disponivel nas versdes com acopladores fixos e automaticos.

DESTAQUES

> Sistema hidraulico de 50+25 l/min
> Até 10 vias hidraulicas traseiras
> Regulador de fluxo de série (5 KM e 5 KF)

> 2 vias hidraulicas de montagem intermédia de série (5 KM e 5 KF)
> Elevador traseiro mecanico com 3170 kg de capacidade
> Engate de trés pontos com bragos superiores e inferiores fixos ou automaticos

> Até 10 ligagdes hidraulicas traseiras
e 1descarga livre.



> Os5KF /5 KM oferecem sempre 2 ligagdes hidraulicas de montagem > O fluxo de 6leo pode ser facilmente ajustado através do botdo dedicado,
intermédia. convenientemente localizado na consola lateral.




"~ // CAMPO

Quer se trate de trigo,
girassol ou outras culturas
em campo aberto, 0s
modelos 5 Ke 5 KM sao
0s seus companheiros
perfeitos.
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// SERIE 5 K

A verdadeira poténcia do trator de
lagartas.

A Série 5 K foi especificamente concebida para trabalhos pesados e aplicagées em campos abertos inclinados. Por
este motivo, apenas a poténcia nominal mais elevada esta disponivel para esta Série: O 5115 K tem uma poténcia
maxima de 116 CV e um binario maximo de 472 Nm. O 5115 K é o Unico modelo da gama de tratores de rastos
da DEUTZ-FAHR que oferece, de série, um pedal de desaceleracdo que permite virar facilmente na cabeceira,
reduzindo as rotagdes do motor uma vez pressionado pelo condutor.
Os tratores 5115 K possuem um chassis de seis rolos que oferece uma extraordinaria estabilidade e tragdo. A
longa distancia entre eixos e a grande superficie de apoio proporcionada por uma via de 40 sapatos com 450
mm de largura permitem distribuir uniformemente o peso no solo, garantindo as melhores capacidades de
tracdo e a melhor flutuagdo em quaisquer condi¢des. Os desempenhos de tragdo podem ainda ser melhorados,
aumentando o peso do trator através de uma vasta oferta de op¢bes de lastro: Prote¢des do chassis de
300 kg, lastro frontal de 340 kg e outras op¢des estdo disponiveis de fabrica. A largura total de 1800 mm,
juntamente com o baixo centro de gravidade, garante uma elevada estabilidade também em inclinagdes
laterais. As correntes totalmente lubrificadas estdo disponiveis como opc¢éo, reduzindo as necessidades de
manutencao, o ruido, as vibragdes, o desgaste e as perdas de poténcia.

O posto de condugao do 5115 K representa algo Unico no mercado dos tratores de rastos. A plataforma

de piso plano é disponibilizada de série, garantindo os mais elevados niveis de conforto para o condutor.

O novo painel de instrumentos, com um novo conjunto digital-analdgico, indica sempre ao condutor

o parametro de funcionamento correto. Uma novidade adicional é representada pelas alavancas de
direcdo, que estdo agora disponiveis com uma disposi¢do inovadora que reduz o esforco de direcdo até

20%. A estrutura de seguranca ROPS de 4 postes pode ser completada com um tejadilho para-sol e

4 fardis de trabalho, disponiveis como halogéneo ou LED. Para além de todas estas funcionalidades,

esta disponivel como opg¢do um banco do condutor com suspensdo pneumatica. Os tratores 5115 K

podem ser encomendados de fabrica com pré-instalacdo para a cabina, incluindo um compressor

de ar condicionado, um alternador de maiores dimensdes e linhas do sistema de aquecimento para

permitir a instalagdo profissional de uma cabina pds-venda.

DESTAQUES

> Correntes de aco dos rastos com 16650 cm? de area de contacto

> Correntes lubrificadas disponiveis como op¢do, reduzindo o desgaste, as perdas de
poténcia, as vibragdes e o ruido

> Chassis com 6 rolos

> Posto de conducdo de piso plano com arco de seguranca de 4 pilares

> A melhor capacidade de depésito de combustivel da sua classe (130 l) para garantir dias

de trabalho longos
> O pedal de desaceleracdo permite virar facilmente nas cabeceiras.

> Posto de condugdo com piso plano.
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// SERIE 5 KM - wide

Pegada leve, tracdo forte.

Quando configurados com um rasto de sapatas largas (450 mm) e um arco de seguranca de 4 pilares, os modelos da
Série 5 KM sdo perfeitos para trabalhar em terrenos inclinados e abertos. Mantendo a mesma superficie de apoio e
a mesma largura de rasto dos seus irmaos 5115 K, 0 5105 KM e 0 5115 KM s&o ligeiramente mais leves, garantindo
uma baixa compactagao do solo. A baixa pressao aplicada no solo (menos de 310 g/cm?) garante uma flutuagdo
excecional e uma compactagdo minima do solo. E, gragas a disposi¢do do tunel e ao posicionamento inferior
do depdsito de combustivel, o centro de gravidade é ainda mais reduzido, tornando estes modelos os tratores
ideais para operagdes de lavoura secundaria, como a gradagem ou a sementeira em condi¢des de inclinacdo
pronunciada.

O posto de condugdo do 5 KM responde a todas as exigéncias ergondmicas, com os principais comandos
agrupados na consola do lado direito. O arco de seguranca fixo de 4 pilares garante a maxima seguranca

e pode ser melhorado com um prético tejadilho. Estdo disponiveis luzes de trabalho de halogéneo ou LED
como opgdo, bem como um alternador maior e um compressor de ar condicionado instalados de fabrica,
para facilitar a instalagdo de uma cabina po6s-venda. Estdo disponiveis varias opg¢des de lastro, desde pesos
frontais a prote¢des do chassis em ferro fundido.

DESTAQUES

> Dois modelos com 106 ou 116 CV de poténcia maxima

> Posto de conducdo com ttinel central e arco de seguranca de 4 pilares

> Correntes lubrificadas disponiveis como op¢éao, reduzindo o desgaste, as perdas de
poténcia, as vibragdes e o ruido

> 1800 mm de largura total

> 1850 mm de distancia entre eixos

> Chassis com 6 rolos

> Luzes de trabalho LED dianteiras e
traseiras.
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// POMARE
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VINHAS/

Uma escolha completa de
modelos compactos para se
adaptarem perfeitamente a
todas as fileiras em terreno
inclinado.






/ SERIE 5 KM - narrow

Estrutura robusta e silhueta compacta.

Para quem procura um potente mas compacto trator de rastos de 4 cilindros para utilizagdo em pomares, a versao
estreita dos modelos 5 KM é a escolha ideal. Disponivel em duas poténcias, apresenta uma configuragdo orientada
para pomares com um rasto estreito (400 mm) e um arco de seguranca de dois pilares rebativel na parte dianteira.
Os depositos de combustivel laterais de baixo perfil e o posto de condugdo com tunel central contribuem para

a silhueta compacta do trator, aumentando a agilidade dos 5 KM, mesmo fileiras em terreno inclinado mais
dificeis.

A concecdo do arco de seguranca rebativel de dois pilares evita colisdes com arvores de pomar e pode ser
dobrado para uma flexibilidade méaxima quando necessario. Além disso, a longa distancia entre eixos (1650
mm), combinada com o chassis de seis rolos e a largura total de 1750 mm, garante uma estabilidade étima

em todas as condi¢des. Os motores FARMotion 45 de 4 cilindros, disponiveis com 106 e 116 CV de poténcia
maxima, proporcionam um desempenho de topo constante. As correntes totalmente lubrificadas estdo
disponiveis como op¢ao, reduzindo as necessidades de manutencao, o desgaste, o ruido, as vibragdes e as

perdas de poténcia.

Tal como na versdo em campo aberto, o posto de condugdo do 5 KM para aplicagdes em pomares responde
a todas as exigéncias ergonomicas, com os principais comandos agrupados na consola do lado direito.
Para maior conforto, pode ser instalada uma cabina pés-venda. Um alternador e um compressor de ar
condicionado maiores podem ser encomendados de fabrica para reduzir o esfor¢o de instalacdo. Estdo
disponiveis varias op¢des de lastro, incluindo pesos frontais e prote¢des do chassis em ferro fundido.

DESTAQUES

> Dois modelos com 106 ou 116 CV de poténcia maxima
> Posto de condugdo com tunel central e arco de seguranca rebativel de 2 pilares

> Correntes lubrificadas disponiveis como op¢do, reduzindo o desgaste, as perdas de
poténcia, as vibracdes e o ruido

> 1750 mm de largura total

> 1850 mm de distancia entre eixos

> Chassis com 6 rolos

> Silhueta de trator de baixo perfil.
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/ SERIE 5 KF

O mestre das fileiras em terreno inclinado.

Especificamente concebida para aplicagdes em pomares e vinhas, a Série 5 KF é constituida por trés modelos,
todos eles equipados com o potente e compacto motor FARMotion 35. Para melhor se adaptar a todas as vinhas
e pomares possiveis, estdo disponiveis de fabrica 3 tamanhos de rastos em aco e 1 opgdo de rastos em borracha
(ComfortTrack). Os modelos 5 KF estdo disponiveis com larguras totais de 1360 a 17750 mm e um chassis de 5
rolos, que mantém o trator compacto e agil. Quando equipados com rastos em borracha ComfortTrack, os 5 KF
tém uma largura total de 1540 mm. Este inovador sistema de rastos combina as vantagens dos rastos em ago
padrdo, como a tragdo superlativa e a elevada pegada, com as vantagens das rodas, como menos danos no
terreno durante a condugdo, menos vibragdes transmitidas ao condutor e transferéncias faceis para a estrada,
eliminando a necessidade de colocar prote¢des de sapatas quando se conduz na via publica.

Os modelos mais pequenos da Série 5 KF dispdem de um sistema EAT compacto que ndo necessita de fluidos
adicionais e estd completamente integrado na silhueta do trator, enquanto os modelos 5090 KF e 5100 KF

estdo conforme Stage V através de um pacote completo de pds-tratamento que inclui DOC, DPF e SCR.

O posto de condugdo dos 5 modelos KF foi concebido tendo em conta as exigéncias de dimensdes gerais
compactas do trator e de comandos ergonomicos para o condutor. O resultado é uma plataforma suspensa
Silent-Block com laterais de baixo perfil e uma consola lateral que agrupa todos os controlos principais.

As alavancas de direcdo, que acionam as embraiagens de direcdo e os travdes integrados, podem ser
operadas com pouco esforco.

DESTAQUES

> Trés modelos de 75 a 102 CV de poténcia maxima

> Posto de condugdo com tunel central e arco de seguranca rebativel de 2 pilares
> Rastos em aco de 3 larguras ou rastos em borracha ComfortTrack

> 1360 mm - 1460 mm - 1540 mm ou 1750 mm de largura total

> Correntes semilubrificadas disponiveis de série

> 1650 mm de distancia entre eixos

> Os rastos em borracha ComfortTrack
reduzem as vibragdes e os danos no
terreno, mantendo todas as vantagens
dos rastos normais.
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// ADEREN
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A tracao excecional e a
estabilidade extraordinaria
sao o nucleo de toda a
gama de rastos
DEUTZ-FAHR.
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. SERIE 5 K
DADOS TECNICOS

MOTOR

/

Modelo FARMotion 45
Nivel de emissoes Stage V
Cilindros/Cilindrada n.o/cc 4/3849
Didmetro/curso mm 103/115,5
Turbo Intercooler o
Injecgdo Common Rail bar 2000
Poténcia maxima (ECE R120) kw/cv 85/116
Poténcia no regime nominal (ECE R120) kw/cv 80,6/110
Binario max. Nm 472
Regime de binario méaximo rpm 1400
Regulacdo do motor electrénica [ ]
Filtro de ar PowerCore [
Capacidade do depésito de gaséleo l 130
Capacidade do deposito de AdBlue L n
EAT Sistema DOC+DPF+SCR
| RANSMSSAO
Transmissdo SDF CT4150
Caixa de velocidades 4 velocidades x 2 gamas x OverDrive ou 4 velocidades x 3 gamas
Inversor Tipo Mecanico
N.2 de velocidades (OverDrive) n.° 16+16
N.2 de velocidades (redutor) n.° 12+12
TDF
Comando eletro-hidraulico o
540/540ECO [
540/1000 (@]
Elevador traseiro com comando mecanico [ ]
Capacidade do elevador traseiro kg 3170
Fluxo da bomba l/min 50+25
Distribuidores traseiros (SERIE) n.° 3
Distribuidores traseiros (OPC) n.° 5
TRAVOES E DIRECAO
Embralagens laterals de direcao de discos °
multplos em banho de oléo
Travues da direcao de cinta em banho de oléo [ ]
Travao de servigo de comando com pedal ®
RASTOS
Numero de rolos n.° 6
Tensor manual da corrente [ ]
Tipo de rasto Aco
Numero de sapatas n.° 40
Largura da sapata mm 450
Correntes secas [
Correntes lubrificadas (@]
Plataforma de piso plano suspensa em Silent-
Block
Arco de seguranca de 4 pilares
Tejadilho

Banco de condugdo com suspensdo mecanica
Banco do condutor com suspensdo pneumatica
2+2 luzes de trabalho de halogéneo no teto
2+2 luzes de trabalho LED no teto
Pré-instalagdo para cabina pos-venda

OO0OO0OCeOCe e

@ =de série O =opcional - =nao disponivel
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

DIMENSOES E PESOS - COM RASTOS DE ACO
Largura da sapata

Distancia entre eixos (A)

Comprimento max. (B)

Altura total (C)

Largura (D)

Massa a vazio

mm
mm
mm
mm
mm
kg

SERIE 5 K
5115 K

450
1850
3550
2320
1800
5350
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SERIE 5 KM

5105 KM 5115 KM

DADOS TECNICOS ‘

/

Modelo FARMotion 45

Nivel de emissoes Stage V
Cilindros/Cilindrada n.o/cc 4/3849
Didmetro/curso mm 103/115,5

Turbo Intercooler o

Injecgdo Common Rail bar 2000

Poténcia maxima (ECE R120) kW/CvV 78/106 85/116
Poténcia no regime nominal (ECE R120) kw/Ccv 74/101 80,6/110
Binario max. Nm 433 472
Regime de binario maximo rpm 1400

Regulacdo do motor electrénica o

Filtro de ar PowerCore [ ]

Capacidade do depésito de gaséleo l 95

Capacidade do deposito de AdBlue L n

EAT Sistema DOC+DPF+SCR
Transmissdo SDF CT4150

Caixa de velocidades 4 velocidades x 2 gamas x OverDrive ou 4 velocidades x 3 gamas
Inversor Tipo Mecanico

N.2 de velocidades (OverDrive) n.° 16+16

N.2 de velocidades (redutor) n.° 12+12

TDF

Comando eletro-hidraulico o

540/540ECO [

540/1000 (@]

Elevador traseiro com comando mecanico [ ]

Capacidade do elevador traseiro kg 3170

Fluxo da bomba l/min 50+25
Distribuidores traseiros (SERIE) n.° 3

Distribuidores traseiros (OPC) n.° 3+2 derivadores (10 vias traseiras)
Vias hidraulicas de montagem intermédia n.° vias 2

TRAVOES E DIRECAO

Embralagens laterals de direcao de discos °

multplos em banho de oléo

Travues da direcao de cinta em banho de oléo [ J

Travao de servigo de comando com pedal o

Numero de rolos n.° 6

Tensor manual da corrente [ ]

Tipo de rasto Aco

Numero de sapatas n.° 40

Largura da sapata mm 400 ou 450

Correntes secas ([ ]

Correntes lubrificadas @)

POSTO DE CONDUGCAO

Plataforma suspensa em Silent-Block

Arco de seguranca rebativel de 2 pilares

Arco de seguranca de 4 pilares

Tejadilho

Banco de condugdo com suspensdo mecanica
2+2 luzes de trabalho de halogéneo no teto
2+2 luzes de trabalho LED no teto
Pré-instalagdo para cabina pos-venda

@ =de série O =opcional - = nao disponivel
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

DIMENSOES E PESOS - COM RASTOS DE ACO
Largura da sapata

Distancia entre eixos (A)

Comprimento max. (B)

Altura total (C)

Largura (D)

Massa a vazio

ESPECIFICAGOES TECNICAS

mm
mm
mm
mm
mm

SERIE 5 KM - wide

5105 KM 5115 KM

450
1850
3550
2320
1800
5225

SERIE 5 KM - narrow
5105 KM 5115 KM

DIMENSOES E PESOS - COM RASTOS DE ACO
Largura da sapata

Distancia entre eixos (A)

Comprimento max. (B)

Altura total (C)

Largura (D)

Massa a vazio

mm
mm
mm
mm
mm

kg

400
1850
3550
2600
1750
5000
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DADOS TECNICOS

MOTOR

SERIE 5 KF
5090 KF

5100 KF

Modelo FARMotion 35

Nivel de emissoes Stage V

Cilindros/Cilindrada n.o/cc 3/2887

Didmetro/curso mm 103/115,5

Turbo Intercooler o

Injecgdo Common Rail bar 2000

Poténcia maxima (ECE R120) kw/Ccv 55,8/76 67/91 75/102
Poténcia no regime nominal (ECE R120) kw/Cv 55,2/75 63,5/86 711/97
Binario max. Nm 341 372 417
Regime de binario maximo rpm 1500 1400
Regulacdo do motor electrénica o

Filtro de ar PowerCore [

Capacidade do depésito de gaséleo l 95

Capacidade do deposito de AdBlue L - 1

EAT Sistema DOC+DPF DOC+DPF+SCR
TRANSMISSAO

Transmissdo SDF CT4130

Caixa de velocidades 4 velocidades x 2 gamas x OverDrive ou 4 velocidades x 3 gamas
Inversor Tipo Mecanico

N.2 de velocidades (OverDrive) n.° 16+16

N.2 de velocidades (redutor) n.° 12+12

TDF

Comando eletro-hidréaulico o

540/540ECO [}

Elevador traseiro com comando mecanico o

Capacidade do elevador traseiro kg 3170

Fluxo da bomba I/min 50+25

Distribuidores traseiros (SERIE) n.° 3

Distribuidores traseiros (OPC) n.° 3+2 derivadores (10 vias traseiras)

Vias hidraulicas de montagem intermédia n.° vias 2

TRAVOES E DIRECAO

Embraiagens laterais de direcdo de discos PY

multiplos em banho de dleo

Travoes da direcdo de cinta em banho de éleo [

Travao de servigo de comando com pedal o

RASTOS

Numero de rolos n.° 5

Tensor manual da corrente [ ]

Tipo de rasto Aco

Numero de sapatas n.° 37

Largura da sapata mm 310 ou 360 ou 400

Correntes semilubrificadas
Tipo de rasto
Largura das faixas mm

ComfortTrack (borracha)

400

POSTO DE CONDUGCAO

Plataforma suspensa em Silent-Block

Arco de seguranca rebativel de 2 pilares
Banco de condugdo com suspensdo mecanica
Pré-instalagdo para cabina pos-venda

@ =de série O =opcional - =nao disponivel
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- , SERIE 5 KF
ESPECIFICAGCOES TECNICAS

DIMENSOES E PESOS - EQUIPAMENTO L COM RASTOS EM ACO*

Largura da sapata mm 400
Distancia entre eixos (A) mm 1650
Comprimento max. (B) mm 3420
Altura total (C) mm 2600
Largura (D) mm 1750
Massa a vazio kg 4600
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- , SERIE 5 KF
ESPECIFICACOES TECNICAS
5090 kF 5100 KF

DIMENSOES E PESOS - EQUIPAMENTO N COM RASTOS EM ACO*

Largura da sapata mm 360
Distancia entre eixos (A) mm 1650
Comprimento max. (B) mm 3420
Altura total (C) mm 2600
Largura (D) mm 1460
Massa a vazio kg 4400
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ESPECIFICAGOES TECNICAS
5100 KF

DIMENSOES E PESOS - EQUIPAMENTO N COM RASTOS EM BORRACHA COMFORTTRACK*

Largura das faixas mm 400
Distancia entre eixos (A) mm 1663
Comprimento max. (B) mm 3420
Altura total (C) mm 2600
Largura (D) mm 1540
Massa a vazio kg 4300

) S

ESPECIFICAGOES TECNICAS [
5100 KF '

DIMENSOES E PESOS - EQUIPAMENTO C COM RASTOS EM ACO*

Largura da sapata mm 310
Distancia entre eixos (A) mm 1650
Comprimento max. (B) mm 3420
Altura total (C) mm 2600
Largura (D) mm 1360
Massa a vazio kg 4350

* Todas as imagens do Série 5 KF referem-se a verséo de 75 CV

Os dados técnicos e as ilustragdes sdo fornecidos apenas para orientagdo. A DEUTZ-FAHR empenha-se em adaptar continuamente o
portanto, reserva-se o direito de efetuar atualizagdes sem aviso prévio.

rodutos aos requisitos dos seus clientes
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